深圳市安诺得科技有限公司                             TEL:0755-27882600


七彩无线控制器使用说明书
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 特点
1、无线控制RGB彩灯控制器；(size:L95*W89*H26; L130*W64*H24mm)

                Package size:L145*W98*H51; L160*W95*H51mm
2、数据加密，RF远距离遥控装置，全方位控制；
       3、MCU控制，接收灵敏度高，抗干扰能力强；       

4、断电记忆功能，实现通电后自动恢复断电时的工作状态；

       5、两个变化速度调节按钮可以实现64级速度调节，方便进行增 、减速操作；

       6、11种灯光控制模式，包括：快闪，渐变，单色，多色常亮……
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 产品应用：
            广泛用于舞台灯光，商业场所，机场，地铁，宾馆酒店，高架立交桥,家居装饰，节日庆祝LED彩灯控制……等；加装以后实现无线遥控控制。

[image: image3.png]


 使用条件：
         1、输入电压:DC 12V，误差不得超过±5%；

         2、最大输出电流:3×6A；
         3、工作环境: -30 ℃ ~ 50 ℃；

         4、电源正负极不可接反；

         5、使用的遥控器、主机的发射、接收频率必须一致；

         6、电源输入纹波小于20mV，否则遥控距离变近。
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 功能、模式及操作：
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            遥控器如右图所示，按键分布及功能:

                             (右图非实物) 

按键功能：
        1、“A”模式键，11种模式转换：

         （1）：红色长亮；

         （2）：绿色长亮；

（3）：蓝色长亮；

         （4）：绿色、蓝色长亮；

（5）：红色、蓝色长亮；

（6）：红色、绿色长亮；

（7）：红色、绿色、蓝色全部长亮；

（8）：三色跳变；

（9）：七色跳变；

（10）：三色渐变；

（11）：七色渐变；

2、“B”减键，闪动模式可调快（64级）闪动变化速度；

        3、“C”加键，闪动模式可调慢（64级）闪动变化速度；   

                      4、“D”ON/OFF键，实行开/关机控制。
      产品构造：
我公司以卓越的品质、极具竞争力的价格（零售68/台，批量63/台）和优质的服务，愿与广大客户结成亲密的同盟，共创辉煌。

欢迎致电0755-27882600或13590459045  李果（市场企划经理）

公司简介

深圳市安诺得科技有限公司是专业从事LED封装测试、控制设备开发、制造的高新技术企业 。公司创建于2006年2月，短短三年时间，在深圳这块热土地上经受残酷的市场考验与洗礼，公司逐渐发展壮大，产品日趋完善成熟。作为行业的后起之秀，我们倾听顾客心声，集思广益，专注做最优质的产品、提供最优秀的服务，使得安诺得的这个品牌已逐渐被众多LED生产企业所认同，产品获得了业内广大客户的赞誉，客户群遍布珠江三角洲，并辐射到全国各地。
作为一家现代高科技企业，公司集合了国内IT产业一批最优秀的精英分子，在运营管理、市场营销、电路设计、软件开发、IT技术上具有丰富的经验。他们具有共同的理念，为了一个共同的目标走到了一起，竭力推动LED产业的发展，努力实现自我价值，为广大客户打造LED测试、控制领域的航母。
安诺得宗旨 ：
Customer：以客户为尊。一切为了客户的需要，为顾客创造价值。
     Creative：创造性。科技需要创新，人类因创造而伟大。
     Constructive：建设性。创新的目的在于使现状得到更好的改变。 
     Change：不断变化，适应挑战。永远追求新技术、新服务。 
     Confidence：自信心。公司全体同仁自信将提供最好的产品、最好的服务。
安诺得主要产品：发光二极管LED电脑测试仪、精密点胶机、大功率测试仪、LED老化仪、LED单测机、LED七彩无线控制器 等等。
欢迎新老客户来人来电来函垂询，我们将竭诚为您服务。
亲密同盟，共创辉煌！

产品手册

1、  LED电脑测试仪系列

	AN101高精度

1．适用于20连体LED，食人鱼排测。
2．测试项目：小电流、大电流压降，反向漏电流（1-10V可调），反向漏电压，冲击测试（电流1-100毫安、冲击时间1-255毫秒可调），闸流体效应， 全点亮目测（动态、静态可选）。
3．整排、单颗测试可选。独创单颗测试电性曲线图。
AN105高精度

1．适用于20连体、30连体LED，食人鱼排测。
AN106多功能

1适用于20连体、30连体40连体、三脚两灯、四脚三灯。

AN 201型大功率
测试电流可达1安培，精度高，速度快。
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	AN102点阵板/数码管
1：适用于数码管、点阵板模块、时钟板、DVD、VCD屏等产品。

2：测试项目：小电流、大电流压降，反向漏电流，全点亮目测，漏光检测，光强分档，短路测试。

3：用户可自创界面、自定义封装。操作灵活、方便。（特别有利于非标准产品测试）

4：光强：可分色设定每档光强数值范围。

5：可自动扫描封装脚位。
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2 、LED老化、点胶系列

	AN 202型大功率老化仪 

1：一次可老化40颗大功率LED！

2：电流1-999MA可调

3： 0－999HZ可调

4：占空比可调
5：夹具温度显示

６：液晶屏显示，操作简单，电流精准，性能稳定。
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	AN 203型LED老化仪 

1：一次可老化432颗LED、食人鱼LED！

2：电流0-100mA可调

3：频率可调（闪烁功能）

4：电流同步显示，操作简单，电流精准，性能稳定。
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	JD88精密点胶机

1. 采用微电脑精确控制，高精度进口电磁阀，确保出胶均匀。

2. 真空回抽功能，完全消除点胶过程中的滴漏现象。

3. 手动、自动可选。自动点胶时出胶量，点胶间隔可调。

4. 操作简单，性能稳定。
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3 、 LED控制器系列（无线）

	AN 301七彩无线控制器 

1、无线控制RGB彩灯控制器；

2、数据加密，RF远距离遥控装置，全方位控制；

3、MCU控制，接收灵敏度高，抗干扰能力强；       

4、断电记忆功能，实现通电后自动恢复断电时的工作状态；

5、两个变化速度调节按钮可以实现64级速度调节，方便进行增 、减速操作；

6、11种灯光控制模式，包括：快闪，渐变，单色，多色常亮……

供电电压：DC12V

输出电流：每路4A，最大6A

遥控距离：空旷直线距离500米

广泛应用于RGB软、硬光条，模组系列产品的无线控制。

系列产品正在完善中，欢迎广大客户提供宝贵参考意见，我们将回馈您最优质的产品、最具竞争力的价格。
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