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AN 101型高精度LED电脑检测仪

使 

用

说

明

书

制造:深圳市安诺得科技有限公司

地址: 深圳市宝安40区宝安电子城25G 
电话:0755-27882600 传真：27882700

 Http://www.anode.com.cn

概 要  

AN 101型高精度发光二极管测试仪是我公司在研究欧美国家多种半导体材料检测技术的基础上开发的LED专用测试仪。数据采集电路由美国英特尔（INTEL）公司的微控制内核芯片、美国德州仪器（TI）公司的专用A/D与D/A转换芯片及高精度的恒流与恒压电路构成，能精确控制和检测0.001V和0.1uA大的微小电压和电流变化；测试过程和数据处理采用计算机控制,是采用WindowsXP平台的测试仪,精确度大优于用单片机或者DOS系统控制的普通检测仪,测量高档LED时更能体现其高精确度、高稳定度的优势；全中文的windows程序和图形化的人机界面,使用直观、方便,不仅能提高测试效率，还能根据计算机显示的IF－VF波形图对被测材料作精确的特性分析，是目前国内唯一一款能真正检测LED　LAMP材料闸流体效应并显示其特性曲线的排测机; AN 101型测试仪采用了本公司历经数年开发的拥有自主知识产权的检测软件和最新研制的1uA—100mA数控精密恒流电路，其精度和稳定性均居业界领先水平，不仅能满足LED专业生产厂家现有的生产需求，还能适应将来的发展要求。

　　

本机适用于每支支架20颗的共阳或共阴LED LAMP半切材料的小电流压降、大电流压降、漏电流、闸流体效应的检测,还可进行1-50级精确调节的全点亮目测外观、反向电压冲击试验。在测试方式上有排测和单个测试两种方式,检测到不良二极管时用醒目的图标颜色和声音指示。.
技 术 规 格

(1).小电流压降(VFL)量程:　　　　　　　　0.001-10.0V

(2).大电流压降(VFH)量程: 　             0.001-10.0V

(3).反向漏电流(IR)量程:  　             1-120UA

(4).VFL电流源: 　　　         　     　10UA-1000UA可调

(5).VFh电流源:  　　　          　　   1MA-100MA可调

(6).IR电压源:　　　         　  　     0.1- 10.0V 可调

(7).VR电流源                           1-100uA可调

(8).闸流体电流源：　　　　　　　　　　 0-500uA

(9).闸流体电压源：　　　　　　　　　　 0-10.0V

(10).全点亮系数:                    　 1-50  50级可调(静态、动态)

(11).电流冲击:                         1-100MA,1-255毫秒可调

(12).显示方式:                         20颗材料三组数据同步显示

(13).显示位数:            　　　　　　 4位(V)　3位（uA）

(14).电压分辨率:                     　0.001V

(15).电流分辨率　　　　　　　　　　　　0.1uA

(16).上位机软件:     　　　　　全中文WindowsXP界面操作程序

(17).上位机硬件：                　 IBM兼容PC或工控计算机

(18).数据采集板：　　　Intel微指令程控高精度全功能保护电路

(19).电源供给:                           160V-240V 50HZ

注意：AN 101规格，测试系统必须接地！
使用说明
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(1).电脑开机后会自动运行本软件,也可双击桌面上的“AN101 LED检测仪”图标运行

软件使用说明
（1）. 参数设定

        从菜单中选择“测试参数设定”可弹出以下窗口，在这里可以方便的修改测试参数。

(2).软件启动后如上图:
左边为测试数据显示区,同时显示20个LED的测试结果和测试数据，右边为单个测试模式操作和结果显示区；可以对某个LED进行重点检查以及校正；右上为IF－VF波形显示。下面为测试参数设置区，参数设置区可在测试过程中即时观察测试项目、测试条件、允许范围等测试参数；右下角为正常测试（排测）模式下结果报告栏。
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（2）. 测试结果的显示
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设置好测试参数后,放入待测材料压下测试架上的启动开关,电脑屏幕上就会将被测材料的测试结果显示出来。单个测试和正常测试（排测）合格与不合格的计算机判断结果分别由以下图标的第一行和第二行所示的图标以不同的颜色和文字报告测试者。当被测材料的所选测试项目测试数据在允许范围内时用 “本次测试全部通过”的文字及绿色表示测试材料全部合格；当被测材料有不合格品时用 “本次测试有不良品”及醒目的红色表示测试材料未能通过测试。
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（3）.测试数据的显示
测试过程中计算机屏幕会同步显示被测材料的大电流压降、小电流压降、反向漏电流等测试数据，屏幕的左边为数据显示区，其上部是正常测试（排测）时的数据显示，右边是单个测试时的数据显示。
圆形图标下面的三行数据分别显示被测材料的VFH、VFL、IR值，VFH、VFL数据的单位是伏特（V），IR数据的单位是微安（uA）。
 (4).如果在上面的参数设置中选择了“全点亮目测”项,就可在压下测试架上的启动开

关后继续压住，点亮全部LED进行目测观察。本机采用独创的全点亮方式, 可在全点亮

系数栏中分50级进行超出其它测试机调节范围的亮度控制，软件具有自动测试材料类

型并自动选择最佳点亮方式的功能,可适应任意环境下任何材料的全点亮目测需要。

 (5).电压冲击试验:AN 101型测试仪提供了智能化的电压冲击试验功能，能更准确地测出被测材料是否存在反向漏电流。IR测试时由软件控制进行一次常规测试，在检出无反向漏电流的材料序号后再对其进行1毫秒的反向高电压恒流冲击,然后再测其IR，所得结果才是计算机显示的最终测试数据。
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 (6).单个模式的使用.

本机可以对测试架上的一排LED中的某个材料

进行单独测试。在单测第几个的输入框中输入

被测材料的序号后点击“确定”按扭即可对单

个材料进行更精确的测试和观察其IF－VF波形，

也可直接点击“<<单测”或“单测>>”按扭快

速切换支架上的单测材料。在单测模式下不仅

能精确测出单个材料的VFH、VFL、IR值，还能

在屏幕右上角的虚拟示波器中显示其特性曲线

(7)、型号调入
从菜单中选择“型号调入”，选择要测试的

型号，点击“确定”即可。

(8)、建测试型号

   选择“文件”(“新建测试型号”，就会

出现如下的参数设置窗体,不同的LED不同的要求,你可以按照你的需要来进行设置。

常见问题解答

问题1:使用一段时间后有时按下测试架没反应。

· : 原因是测试架左边的启动开关在按下时没有接触到,将启动开关下面的螺丝调整一下即可.

问题2:电脑在运行当中弹出一个警告框: 错误,下标越界.
★    :原因是在测试同时电脑运行了过多的其它的程序，占用了计算机系统资源。用户可以在本电脑上安装其它的windows程序.但在运行本程序时尽量避免运行过多的其它程序.出现这种情况后只要退出测试软件关闭其它程序后重新启动本软件即可,不须重新启动电脑.

问题3:为什么在50uA以下小电流压降测试时测试速度会变慢一点？

★    :AN 101是国内唯一一款能精确控制1uA-50uA测试电流并准确测出压降的排测机，在对微电流的控制上采用了一些更复杂的控制技术（国内其它机型在100uA以下其输出电流和测得的压降就失去控制了，有不少机型在50uA或100uA时测得的压降值就可能比200uA时还要大！）。当小电流测试值特别小时本测试仪软件会自动变换恒流电路的控制方式，需要占用更多的CPU计算时间，会导致测试速度变慢。

问题4:测试中某个LED总是显示“>10.0”.

· :测试架和电脑之间的排线有问题,更换排线.测试针使用长时间后也要更换.

问题5:在测试过程中LED支架将测试针短路会不会损坏测试仪.

· :不会的.本测试仪所有的测试项目都工作于恒流或者保护状态下,电流不会因短路而过大进而损坏测试仪.

问题6:为什么某些气动测试架其电磁阀动作时显示器偶尔也会闪动。

· :部分气动测试架使用的电磁阀在动作时会产生强烈的电磁干扰，我们提供给客户的测试架所使用的电磁阀都是经过检测的，如果您使用的电磁阀有问题可以和我公司联系。

问题7:为什么测试仪测试的值在高精度状态下和正常模式时有微小的差别,同时在单个模式时反复大电流测试的值有逐步下降的趋势.

· : 一方面是因为高精度模式时数据处理的软件算法更为精确；另一方面是高精度模式时测试时间要长一些，LED长时间大电流通电内部会发热,VF将会缓慢下降。(当大电流设置>20MA时就比较明显了,而我们的测试仪最大可提供高达100mA的测试电流)。所以在单个高精度模式不要设为50MA以上的电流长时间通电,以免烧坏二极管.但在正常模式时即使设为100MA也是安全的,因为这时是工作在扫描状态下。

问题8:我们的机型检出的IR和闸流体不良在其它机型上不能测出。

· : AN 101型测试仪测试反向漏电流(0.1uA分辨率)和闸流体现象极为准确,但国内其他机型测漏电流灵敏度较低，而闸流体现象则大都不能进行真正的检测。有些客户用习惯了其它的各种灵敏度很低的测试仪,反而会觉得AN 101测出的LED IR不良品会多一些。

一个公司能否真正做到如它的技术规格书上所述的检出LED材料的闸流体效应，不仅在很大程度上反映了这个公司的技术实力，还能看出这个公司对客户的忠诚程度。AN 101能准确地测出LED材料的闸流体效应，同时还可以用先进的虚拟示波器技术将这一现象以形象直观的波形在计算机屏幕上演示给使用者分析。如果发现AN 101检出有闸流体而同一材料在其他公司的测试仪测试结果是合格的欢迎联系我们，我们将积极、免费地配合您做对比测试！

问题9:常听说“稳定度”和“精度”,它们之间是什么关系?

· :精度是指测试仪显示的值和真实值之间的差别,稳定度指的是多次测试同一个LED时两次结果之间的差别的大小（即一般所说的浮动值）。高精度的测试仪能精确地分辨出多次测试时产生的一些极微小的差异，而一般精度差的检测仪其分辨率较低。 如某测试仪在进行50mA大电流连续测试时取三次读数分别为: 2.54 、2.54、 2.54 ，似乎稳定度很好，其实此时的真实值是2.310、2.202、2.125（连续大电流测试芯片温升会导致VFH下降）。可见精度差的检测仪检测结果与实际值差异较大。

问题10:电脑搬动要注意什么?

★    : 搬动前的最后一次关机要正常关机,这样硬盘的磁头会停在保护位置,搬运时不易损坏.另外搬运震动后内存容易松动,开机后电脑发出“嘀”声长鸣,不能启动,这时只要将机箱打开,把内存条拔出来重新插一次即可.

问题11:测试仪的稳定度(浮动)变大,即在相同条件下测同一材料得出的值有差别怎么解决?

· : 本测试仪的“浮动”在10mV以下,如果浮动过大请检查以下两处:

①在测试架上有一个启动开关,开关闭合即启动测试.在这个开关闭合之前测试架前面的20根测试针必须已经和LED支架接触良好,否则在接触不良的情况下测试的值浮动就比较大.

②长时间使用后测试针的接触电阻会变大并且不太稳定,需要更换。

售后服务

(1).测试仪保修期为一年.保修期过后按材料价提供维修服务.
(2).提供上门安装调试、操作培训、故障保修服务.

(3).深圳及周边地区的客户10:00前报修，本公司的售后服务人员当天到达,下午报修第二天到达,特殊情况另外说明。其它地区的售后服务工作可就近联系我公司办事处或者代理商。
(4).由于人为损坏的情况不在免费保修之列。

(5). 本测试仪采用全数控技术，长期使用无需进行调整。如果您有一些特殊的要求或测试精度确有下降可使用软件校准。方法为Ctrl＋F12,然后按照对话框提示操作即可。

(6).提供免费的软件升级服务。

(7).其它：

　　我公司长年代客户开发各种LED行业的生产、检测设备。我们将为您提供进口机的性能，国产机的价格。

如果您有好的建议或者发现有测试仪比我们做得更好的地方请和我们联系，我们将会研究改进。

附录1:  测试系统清单
标准件:

(1).AN 101型测试仪一台   (含控制电脑一套,测试板一块)

(2). 说明书一份

(3). 备用排线一条
选配件:

(1). 测试架一个(手动或者气动可选)
	编号
	作用
	其它

	1
	信号1
	测试架上左边第一个LED LAMP(红色的线)

	2
	信号2
	2

	3
	信号3
	3

	4
	信号4
	4

	5
	信号5
	5

	6
	信号6
	6

	7
	信号7
	7

	8
	信号8
	8

	9
	信号9
	9

	10
	信号10
	10

	11
	信号11
	11

	12
	信号12
	12

	13
	信号13
	13

	14
	信号14
	14

	15
	信号15
	15

	16
	信号16
	16

	17
	信号17
	17

	18
	信号18
	18

	19
	信号19
	19

	20
	信号20
	第二十个LED LAMP

	21,22
	公共极
	

	23
	动开关
	和“地”线在一起组成开关

	24,25,26
	地
	和外壳是连通的


附录2:测试架接线图  
注: ①公共极如果有4根测试针,只要接2根.(最好一边一根)

② “启动开关”线和“地”线构成测试开始开关. 
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